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(5)点呼記録簿を作成したい場合は？ 

 [答え] 『web 地球号』では、点呼記録簿を作成するための基となる「点呼データ」を 

      手動で作成するか、自動で作成するか選択できます。 

      ここでは、点呼データを自動で作成するための設定を説明いたします。 

 

 (5)‐1 点呼データ自動作成設定 

     ①『web地球号』メニュー画面より、 

運行指示・点呼簿・勤務 管理 － 点呼記録簿 作成 －点呼記録データⅠ 入力  

を選択して、画面を起動します。 

 

 

②「点呼記録データ入力」画面左下(上図赤枠部)の「設定」をクリックしてください。 

 

③「自動集計により点呼データを作成する。」にチェック後、「登録」ボタンをクリックしてください。 
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(5)‐2 集計設定 

  ①「点呼記録データ入力」画面下部の「集計」ボタンをクリックしてください。 

 

    ②「点呼記録簿 集計」画面左下の「設定」をクリックしてください。 

  

    ③下記項目一覧を参考にそれぞれを設定してください 

      

運行開始・終了の 

点呼時刻 

乗務前・乗務後点呼時間の調整時間を設定します。 

出庫・帰庫時間から算出されます。 

アルコール測定 

データ作成条件 

アルコール検知器使用の有無を設定します。 

自動作成条件 乗務前・中間・乗務後点呼作成の条件・時間帯を指定します。 

a)点呼作成条件 

 

b)時間条件 

 時間条件を使用する場合、点呼作成時間として設定した時間帯と見なし 

 点呼記録データの時間帯が合わなければ、点呼記録データは作成されません。 

労働基準設定 連続休息設定時間、累計休息設定時間を指定します。乗務前点呼から 24 時

間毎に、基準の休息時間の有無を判定し、該当があれば休息の開始時刻を乗

務後点呼、終了時刻を乗務前点呼として作成します。 

上の条件に 

該当しなかった場

合 

労働基準設定で休息判定ができなかった場合の、救済設定を行います。「休息

の判定対象」に設定された時間が確保されていれば、乗務後点呼と乗務前点

呼を作成します。 

点呼方法規定値 点呼方法の規定値を設定します。 

GPS 判定を利用する場合、コントロールマスターの事業所設定にて各事業所の緯度経度を設定する必要

があります。 

点呼場所名 

作成設定 

点呼場所の住所の長さを設定します。 

点呼結果規定値 見なし点呼時の点呼結果の良・否を設定します。 
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  (5)‐3 点呼記録簿の作成 

  ①『web地球号』メニュー画面より、 

運行指示・点呼簿・勤務 管理 － 点呼記録簿 作成 －点呼記録簿 作成  

を選択して、画面を起動します。 

                  

         ②「集計範囲」、「集計対象」を入力後、「プレビュー」ボタンをクリックしてください。 

              

 

       その他の項目や設定については以下をご参照ください。 

          運用ドキュメント W② web 地球号 運用説明書 Ⅱ－59 ～ 65 ページ 

 

 

 

 

 


